Anhang A: Wertetabelle

Bedeutung raumlich _zeitlich Textbezug Einheit Basis/Status Ziel
Umgebungswarme & Geothermie - ves Version: 110301
Basisdaten fur 100%-Szenarien
Intensitat Umgebungswarme:
(Regionale Unterschiede in der Intensitat bleiben UG20
hier unberticksichtigt.)
Umfang Umgebungswarme:
Nutz-Anteil Umweltwarme = Anteil der Refreg. 2007 uG28 Prozent 0,060
tatsachlich beanspruchten Geb&aude- und
Freiflachen in Deutschland
Vertretbarer Nutzanteil = Empfehlung fur Refreg. Zielzeit uGs1 Prozent 13
maximalen Anteil der Umgebungswéarme-
Gewinnung an Gebéaude- und Freiflachen
Ertrag Umgebungswéarme:
Energieertrag Umgebungswéarme-Gewinnung im Refreg. 2007 uG40 MWh/ha/a 1.500
deutschen Durchschnitt (Strombetriebene
Erdwarmepumpen)
Refreg. Zielzeit — UG44 1.357 I
Ertrag Strom (negativ, da Aufwand fur Refreg. 2005 uG40 MWh/ha/a -500
Warmepumpen-Antrieb).
Refreg. Zielzeit — UG44 -357 I
Intensitat Tiefen-Geothermie:
(Regionale Unterschiede in der Intensitat bleiben UG76
hier unberticksichtigt.)
Umfang Tiefen-Geothermie:
Nutz-Anteil Geothermie = Anteil der tatséchlich  Refreg. 2007 ucsl Prozent -
beanspruchten Flache
Maximaler Nutzanteil = Gesamtflache der Region Refreg. Zielzeit uGss Prozent 100
(theoretisch)
Ertrag Tiefen-Geothermie:
1. Energieertrag Tiefen-Geothermie regenerativ, Refreg. 2007 uGos MWh/ha/a 1,99
reine Warmenutzung in deutschen Regionen.
Refreg. Zielzeit ~ UG93 MWh/ha/a 1,99 I
2.1 Energieertrag Tiefen-Geothermie regenerativ, Refreg. 2007 uGos MWh/ha/a 0,11
Stromgewinnung in deutschen Regionen.
Refreg. Zielzeit UG98 MWh/ha/a 0,11 I
2.2 Energieertrag Tiefen-Geothermie regenerativ, Refreg. 2007 uGos MWh/ha/a 0,60
Abwéarmentuzung bei Stromgewinnung in
deutschen Regionen.
Refreg. Zielzeit ~ UG99 MWh/ha/a 0,60 I
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